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1.1. épitész muszaki leirds

épittetd neve: Magyarlukafa Kézség Onkormdnyzata
cime: 7925 Magyarlukafa, FS u. 47/A.
munka megnevezése: faluhdaz atalakitas, energetikai korszerUsités
terviajtar: palydzati terv
épitési helyszin, helyrajzi szama: 7925 Magyarlukafa, FS u. 47/A. (hrsz.: 90)

1. Altaldnos adatok, kérilmények, leirdsok:

1.0. Elézmények:

Megbizds targya: a tervezési programnak megfeleld pdlydzati tervdokumentdcio elkészitése.
A tervezési program ismertetése: az épulet energetikai korszerUsitése szUkséges a pdlydzati
feltételek betartasdval. Homlokzatok kUlsé, a padlasfodem felsd hdszigetelése szUkseges.

Az &sszes korszer(Gtlen homlokzati nyildszard cserélendd. A jelenlegi egyedi kalyhds fUtés
helyett korszer(U kdzponti fUtést kell kiépiteni. A vilagitdsi rendszer is korszerUsitendd. A kedvezd
tajolasy déli tetéfelUletre napelemek elhelyezését tervezzik.

A toldalék épUletrész tetéfedés cseréje sziukséges. A jelenlegi hulldmpala azbeszt tartalmu.
Megrendeldi elvards, hogy a tervezett épitési tevékenység hatdsagi engedély nélkdl is
megvaldsithatd legyen.

A tdrgyi tervezésnek tervelézménye volt, az épllet kordbbi dtalakitdsdnak terveit iroddank
készitette 2006-ban.

Szakhatdsdgi vagy telepulésképi egyeztetés érintettség hidnydban nem volt szkséges.

A tervezésnél nem haszndltunk fel mds dltal készitett szakvéleményt.

1.1. Az épllet rendeltetése, kialakitasa:

A meglévd épllet rendeltetése: kdzdssegi hdz, ami a tervezett épitési tevékenységgel nem
érintett, nem vdaltozik.

Az épuUlet Betonyp eléregyartott épitési rendszer felhaszndaldsdval épult. A falak eléregydrtott
falpanelek, a fédém és a tetd is a rendszerhez tartozd racsostartds kialakitdsy.

A raszteres kialakitds (1,20 x 1,20 m) az alaprajz varidlhatdsagat megkdnnyiti.

Az épUletet koradbban a nyugati oldalon egy kishajldsu tetdvel fedett taroldval megtoldottdk.
1.2. A tervezés targydnak paraméterei:

1.2.0. A tervezési helyszin foldrajzi helyzete, domborzati viszonyai:

A targyi ingatlan Magyarlukafa belterUleten, a kdzség kdzpontjaban taldlhato.

A telek az utca felé kis lejtésy, sik felGletd.

1.2.1. A telek beépitését befolydsold helyi el6irasok ismertetése, beépitési jellemzdk:

1.2.1.1. Helyi elGirasok:

A tervezést a Helyi Epitési Szabdlyzat és Szabdlyozdsi Terv eldirdsainak figyelembe vételével
végeztUk. HESZ szerinti dvezeti besorolds: Vi-1

1.2.1.2. Beépitési jellemzdk:

A kialakult dllapot nem érintett, nem vdltozik.

1.3. A f6 szakdgi rendszerek és azok mUszaki megolddsainak ismertetése:

(az épitész-tervezd dltal megfogalmazva)

Tartoszerkezet: mUszaki leirds készitése nem szUkseges.

EpUletgépészet és épuletvillamossag és villdmvédelem: 1asd a 4. Szakdagi leirdsok pontban,
illetve a szakagi kdltsegvetési kirasokban.

Energetikai kdvetelmeények teljestliése: Iasd a kildn Energetikai munkarészben.

1.4. Kozlekedési Utvonalak akaddlymentessége:

A kialakult dllapot nem érintett, nem vdaltozik.
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1.5. A betervezett épitési termékek elvart miszaki paramétereinek meghatdrozasa:

Az épitési termék az épitményekre vonatkozd alapvetd kdvetelmények teljestlése
érdekében beépitésre akkor alkalmas ha:

a) a gyartdéi  teliesitménynyilatkozatban foglaltak  megfeleinek az  elvart  mUszaki
teljesitményeknek (305/2011/EU eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet 4. cikk), vagy
b) az egyedi mUszaki dokumentacid (a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkei) az unids
jogszabdlyban leirtak szerint rendelkezésre all, és az abban foglaltak igazoljgk az elvart
mUszaki teljesitményeknek valé megfelelést, vagy

c) az épitési termék megfelel a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben vagy egyéb
jogszabdlyban meghatdrozott kdvetelménynek [1997. évi LXXVIIL. tv. 41. § (1)-(2) bek.].

1.6. Egéstermék-elvezetés megoldasa:

A tervezett épitési tevékenység nem igényli Uj égéstermék-elvezetd biztositdsat.

A jelenlegi kémeény felUlvizsgdlat €s a szUkseges bélelés utan a kdzponti fUtes kémenyeként is
megtarthato.

Lasd még a 3.7. Kémény vagy eégéstermék elvezetd rendszer pontban leirtakat.

Meglévéd érintett égéstermék-elvezetdk szama: 1 db.

Tartalékfités megolddsa: Nem szUkséges biztositani.

Az épUlet elsédleges fUtési h ellatasat tervezetten faelgdzositod kazdn biztositja.

1.7. Bontdasi munkadk, azbesztkezelés, bontasi technolégia:

Az épUlethez kordbban hozzatoldott tdrold tetéfedése jelenleg azbeszt tartalmu hullémpala,
ennek elbontdsat tervezzUk. A szUkséges fUtdtér biztositdsa az alaprajzi kialakitas atalakitast
igényli. Uj funkciét nem tervezink, csak a meglévéket rendezzik at.

A kibontott azbeszt tartalmu épitéanyagot veszélyes hulladékként kell kezelnil

A meglévd éplletben Iévé azbeszt tartalmu épitéanyag fajtdja: hulldm pala.

Lasd meg részletesen a 6.7. Hulladékkezelés a kivitelezes soran pontban.

1.8. Kézmivesitettség és a kozmivesités tervezett megoldasa:

Az épitmény rendeltetésszerd és biztonsdgos haszndlathoz szUkséges kdzmUvek biztositottak.
A tervezett épitési munka a kiépitett kbzmuUcsatlakozdsokat és mérédhelyeket nem érinti, az
elektromos aram kivételével. A napelem telepitése miatt mérdécsere szUkséges.

A tervezett dllapotban a meglévéhdz képest kdzmU tébbletkapacitds igény nem merdl fel.
Lasd még részletesen a 4. Szakdgi munkarészek pontban.

1.9. TGzvédelmi dokumentdacio:

Lasd a kUlon elkeszitendd tdzveédelmi munkarész-ben.

A targyi eljdrdsban T0zolté szakhatdsdgi kdzremUkddeés, érintettség hidnydban, nem
szUkséges, ezért tUzvédelmi szakértét sem vontunk be a tervezésbe.

1.1.10. K6zmUszolgdltatéi egyeztetések:

Az érintett dramszolgdltatd kdézminyilatkozatdt a napelemes rendszer tervezdje beszerez,
tovabbi részletes egyeztetés lehet szUkséges a kivitelezés eltt.

1.1.10.1. K6zmU véddterileti érintettségek:

Gazeloszté vezeték vagy vilamosmuU biztonsagi 6vezete: nem érintett.

Forras, kut kUlsé és belsé véddterllete: nem érinteftt.

1.11. Tervezési hatdar:

Jelen tervdokumentdcio tartalma csak az energetikai korszerUsitésre és az ehhez szUkséges
kapcsolédd munkdkra terjed ki. TerUleti lehatdrolds: az épUlet korUli jarda kUlsé konturja.

Nem volt feladatunk a pdlydzati terv elkészitésén tUl egyéb engedélyek (pl. e-on engedély a
napelemes kiserdmuU telepitésére, kdzterlletfoglalds) megszerzéséhez szikséges tervezés és
dokumentdlds.

Nem képezte a megbizds targydt az épulet és szerkezeteinek teljeskdrd dllapotfelmérése,
illetve azok esetlegesen meglévd muiszaki problemdainak feltdrdsa, megolddsa.
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1.12. Ujrahasznosithaté, bontott épitéanyag:

Ujrahasznosithatd, bontott épitéanyagok beépitését nem tervezzik.

1.13. Kozutcsatlakozas:

Az ingatlan kdzterUlet-kapcsolattal jelenleg is rendelkezik, mely nem érintett, nem vdiltozik.
1.14. Parkolds és kerékpartarolas:

A funkcio és az alapterUlet nem érintett, ezért a parkold és a kerékpdr elhelyezési igény sem
vdltozik, kielégitettnek tekinthetd.

1.15. Az ingatlan és kornyezete, dltaldnos leirdas:

A tervezés szempontjdbdol nem relevdns.

1.16. Funkciondlis és épitészeti kialakitds:

A tdrgyi épullet eredeti alaprajzat a 10 évvel ezelbtti, akaddlymentesitést szolgdld atalakitds
kisseé modositotta. Jelen dllapotban funkcid nélkdli, Ures helyiseég nem dll rendelkezésre, de a
funkcio kismérték( atcsoportositasaval biztosithatd a kdzponti fUtéshez szikséges fGtShelyiség
elhelyezhetbsége.

Koltségtakarékossagi €s mUszaki szempontok miatt a kéményhez telepitjik a fGtéhelyiséget.
A megszind iroda a jelenlegi személyzeti wc és teakonyha helyén pdétolhatd. Emiatt a
személyzeti wc és a teakonyha a megszind kdzlekedd eldtér és részben a megszind iroda
helyén potolhatd. Ez a homlokzaton egy ajtdé megszinését eredményezi, helyén ablak kerdUl
beépitésre.

1.17. KitOzés, szintek:

A kitUzési alapszint: relativ 0,00 m-es szint a meglévé foldszinti padldvonal.

A féldszinti padlovonal és a rendezett terepszint viszonya: kialakult, nem érintett.

Lasd meg részletesen a terviapokon.

1.18. Garanciadk:

A Kivitelez&dnek a Vdllalkozdi Szerz6désben és a jogszabdlyokban meghatdrozottak szerint kell
garanciat és szavatossagot vallalnia a beépitett szerkezetekre.

1.19. Epitési itemek:

A tervezett épitési tevékenység egy épitési Utemben valdsul meg.

2. A meglévé épllet részletes szerkezeti leirasa:

Az épuUlet alapozdsa beton savalapok.

Teherhordo- és térelhatdrold szerkezetek: Betonyp épitési rendszer.
Talajnedvesség elleni vizszigetelés: bitumenes lemezszigetelés.
Tetéfedés: égetett agyagceserép, a toldalékon hulldmpala.

A padlds feljdgrata a jelenlegi déli iroddbdl nyilik, tamasztolétra szUkséges a feljutashoz.
A nyilaszardk eredeti szerkezetek, a keleti bejdrati qjto kivételével.

Az épuUlet koranak megfelelé mdszaki és esztétikai dllapotu.

Az atalakitdas, bovités jelentésebb bontdsi és épitési munkdinak leirdasa
(nem technoldgiai sorrendben):

e belsé valaszfalak és nyildszardik bontdsa,

Uj valaszfalak épitése,

homlokzati nyildszarok cseréje, Uj belsd nyildszardk beépitése,
toldalék épUletrész tetéfedés cseréje,

épuletgépészeti munkdk,

épuletvillamossdgi munkdk,

padld és oldalfal burkolds,

festés- mdzolds,

napelemek telepitése.
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3. Alkalmazott szerkezetek leirdsa:

Az egyes tervezett szerkezetek, készletek és épitési termékek elvart muiszaki teljesitmény
meghatdrozdsa konkrét megnevezéssel torténik!

3.1. Féldmunka, tereprendezés:

A tervezett épitési tevékenység nem igényel foldmunkdat.

3.2. Alapozas:

A tervezett épitési tevékenység nem igényel alapozdst.

3.3. Teherhord6 szerkezetek:

A tervezett épitési tevékenység nem érinti a teherhordo szerkezeteket.

3.4. Vdlaszfalak:

Altaldnosan szerelt szakipari (RIGIPS) vdlaszfalak készitend®k, a vizes helyiségekben
impregndlt, illetve szikség szerint tUzvédd gipszkarton boritdssal.

Ugyelni kell a gydrtdi eldirdsok szerinti valaszfal-féfal és a vdlaszfal-fodém csatlakozdsok
kialakitasara, illetve az egyéb kivitelezésre vonatkozo elbirdsok betartasara.

3.5. Tetoszerkezet:

A toldalék tervezett fedése a fé6épuletével egyezd anyagu és szinU, égetett agyagcserép.

A szUkséges alatéthéjozatot a gydrtd eldirdsai, a vonatkozd szabvdanyok és az EMSZ dltal
kiadott , Alatéthéjazatok tervezési és kivitelezési irdnyelvei’-ben foglaltakat betartva kell
kivitelezni.

Az ereszcsatorndk, lefolydk, vdapabddogozdsok, fal és kémény- és ereszszegélyek, a
szabvanyos bdadogos szerkezetek.

A bddogos szerkezetek kivitelezését az anyaggydrtok eldirdsai, a vonatkozd szabvanyok és
az EMSZ dltal kiadott ,Baddogos munkdk tervezési és kivitelezési szabdlyai”-ban foglaltak
alapjan kell végezni.

3.6. Bels6 burkolatok, feliletképzések:

A kerdmia anyaguU burkolatok kivitelezése sordn maradéktalanul betartanddk az
anyaggydrték eldirdsai, a vonatkozd szabvdanyok és a MESZ dltal kiadott (2014. mdjus.)
»Kerdmiaburkolatok kialakitasa” mudszaki irdnyelvben foglaltak.

A belsé gipszkarton falak glettelés utan festenddk.

A wc és kézmosd oldalfalai 1,2 m, illetve a teakonyhdban a pult feletti falrész 60 cm
magassagig csempeburkolattal készilnek.

A kdzlekeddbben javasolt a térérzékelést segitd és a falaknak mechanikai védelmet biztositd
él- és falvédd burkolatok beépitése.

3.7. Kémény vagy égéstermék elvezetd rendszer:

Lasd még a 1.6. Egéstermék-elvezetés megolddsa rendszer pontban leirtakat.

A megléevd, érintett kémenykUrtdk dllapotdt felll kell vizsgdini €s a kémeénysepré-ipari
szolgdltato szakveleménye alapjan kell a szukseges javitasokat elvegezni, illetve amennyiben
nincs a szukseges megfeleld mindsitesy és méretl bélessel elldtva, Uugy annak potlasa,
bélelése szUkséges.

A szUkséges épUletgépészeti  tervezés alapjan  kivdlasztdsra  kerGld,  tényleges
tUzelbberendezes ismereteben kell az egésilevegd-ellatast €s az egestermek-elvezetést
megtervezni, kiepiteni!

Alsé tisztitdsi, ellendrzési lehetdség: JOI hozzdférhetd helyen és modon kialakitva, hidegpadlds
helyiségben az igénybevétel szintién beépitett tisztitd, ellendrzd ajton keresztUl biztosithato.
Felsé fisztitdsi, ellendrzési lehetdség: JOI hozzaférhetd modon, a padidstérben beépitett
tisztitd, ellendrzé aqjtdn keresztUl biztosithatd. A kémény kb. 1,0 m-es magassagdban
beépitendd tisztitd, ellendrzé qjtd eldtti padozatot 60 cm-es kdrzetben nem éghetd
burkolattal kell ellatni.

A zarhato tisztito, ellendrzd ajtd (k)nak megfeleld mindsitéssel kell rendelkeznie.
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A padldstérben megfeleld teherbirdsu és [épésdlld padozatot kell biztositani az égéstermék-
elvezetd berendezés(ek), illetve szUkség szerint a tetdkibuvd megkodzelitéséhez.

A kUrté keresztmetszetét és belsé felUletét a tUzelbberendezés tipusdnak, és a vdalasztott
tUzeldanyagnak megfeleld, mindsitett keményrendszerrel kell kialakitani.

A kéményt haszndlatba venni csak a kivitelezést kdvetd muiszaki dtadds részét képezd
kéménysepré-ipari  szolgdltatdi  vizsgdlat  alapjan  kidllitott  megfeleléségi  nyilatkozat
birtfokdban szabad!

A kéménypillért furdssal, véséssel gyengiteni, vagy megterhelni tilos!

Az alkalmazott kéményrendszer gyari elbirdsait be kell tartanil

3.8. Nyilaszardk:

A nyilaszardok gyartdja dltal biztositott termék specifikus informdciokat a tdbbi szakipari
munkanemnek is figyelembe kell vennie a kivitelezés szakszerlsége érdekében!

A homlokzati nyilaszarok elhelyezése a kUlsé hdszigetelés belsd sikjian térténjen Ugy, hogy a
h&szigetelés takarjon ra a tokra.

3.8.1. Homlokzati nyilaszarok:

A meglévd egyesitettszarnyl homlokzati nyilaszardk cseréje szukséges korszer(, hdszigeteld
Uvegezesu szerkezetekre (ablakok: Uw < 1,15 W/m2K és qjtok: Uw < 1,45 W/m2K).

A helyiségek frisslevegd utanpdtlasat a nyildszardk vasalati szellbzdje vagy a beépitendd
résszell6z8k biztosithatjdk.

A nyilaszarok beépitése a gyadrtd dital ajanlott rogzitd elemekkel térténjen.

A méretek a gydrtas eldtt a helyszinen ellenérizenddk!

Az ablakokhoz horganyzott acéllemez pdrkdnyok kerGlnek beépitésre, 5°-0s lejtéssel és a
kUls6 falsikhoz képest 3-4 cm-es tullogdssal.

Fontos a jol szigetelS kavacsatlakozds.

3.8.2. Belsé ajtok:

A tervlapokon szerepld tengelykdta méretek MSZ szerinti épitési irdnyméretek.

A korszer(, butormindségU beltéri qjtok beszerelése minden esetben a festési és a (fal- és
padld) burkoldsi munkdlatok befejezése utdn térténhet a gyartdi szerelési utasitasban leirtak
alapjdn, megelézve a mUkoddést akaddlyozd vetemedések kialakuldsat, illetve elkerllive az
esetleges szennyezddéseket és sérlléseket.

A valaszfalba kerUlé ajtdk beépitésekor, minden esetben szikséges mindkét oldalon egy-egy
min. 8 cm-es kAva, ami biztositja a tok és a tokboritds pontos és szakszer( beépithetdsegét,
illetve az ajtd 90°-os kinyithatdsagat.

3.9. Padiéburkolat:

Az alaprajzokon meghatdrozott burkolatok készitenddk.

A vizes technoldgidju helyiségekben ragasztott csuszdsmentes kerdmia lap burkolat készul.
Kisérélabazat készitendd a hidegpadld anyagdbdl 10 cm magassaggal.

A vizes helyiségekben javasolt a burkolat ald folyékony folia beépitése is.

3.10. Hoszigetelések:

Padlasfédém: Rockwool paplan, 2 egymdst keresztezd rétegben, 25 cm &sszvastagsagban.
A homlokzati és a padlds hészigetelés csatlakoztatdsdt gondosan kel kivitelezni a héhidassag
csdkkentese erdekében.

Homlokzati hd&szigetelés: mindsitett EPS alapu rendszerrel 15 cm vastagsdggal, a kUlsd
homlokzatokon és a fUtetlen tér feldli oldalon is. A Idbazati falak, jardaszint ald nydlo,
h&szigetelése is szUkséges. Az érintett jardaszakaszok javitandok.

A homlokzati hdszigetelés kivitelezése sordn maradéktalanul betartanddk az anyaggydrtdk
el8irdsai, a vonatkozd szabvdanyok és a MESZ dltal kiadott (2014. IX.) ,Bevonatréteggel
ellagtott, tdébbrétegl, ragasztott tablds homlokzati hdszigeteld rendszerek (ETICS-THR)
kivitelezése" kivitelezési iradnyelvben foglaltak.
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4. Szakagi munkarészek:

Jogszabdlyi eldirds és épittetdi igény hidnydban a szakdgi munkarészek elkészitése nem volt
része a tervezési feladatnak.

4.0. Jogszabdlyi energetikai kovetelmények:

Az épuletgépészeti rendszer(ek) kialakitdsadnak és mUkddéseének meg kell felelnie
az épuletek energetikai jellemzéinek meghatdarozdsardl szold, 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet-
ben meghatdrozott kdvetelményeknek.

4.1. Felvono, mozgodlépcso:

Az épUletben felvond, mozgdlépcsd nem Iétesl.

4.2. Epiletvillamossdg:

Az elektromos hdldzatot és a szikség szerinti vildmvédelmet, a vonatkozd MSZ és OTSZ
eldirdsok alapjan kell megtervezni és atalakitani.

A kordbban kiépitett csatlakozds és a fogyasztdsmérd érintettsége esetén a vonatkozé MSZ
és szolgdltatoéi eldirdsokat be kell tartani.

A ritkdn haszndlt helyiségekben és a kUlsé térvilagitdsndl javasolt a mozgdsérzékelds vagy
idékapcsolds vilagitas kiépitése.

A szerelést csak eldirt jogosultsdggal rendelkezd szakember végezheti. Az elkészUlt munkdardl
erintésveédelmi szabvanyossagi jegyzékdnyvet kell kidllitani.

4.3. Vizellatas-csatornazas:

Az ingatlan vizellatasa a kiepitett akndban elhelyezett bekdtési fomerdn keresztll biztositott.
A meglévé belsé haldzatok dtalakitanddk az igényeknek megfelelden.

CélszerU a korszery, falsik elétti szaniter szereléstechnika alkalmazdsa, mert ezzel elkerGlhetd a
falszerkezet statfikai és akusztikai gyengitése, illetve a kUlsé fal esetén megelézhetdk a
hétechnikai problémdk.

4.4. Gazellatas:

Biztositdsa nem lehetséges.

4.5. FGtés-HMV szerelés:

CélszerG a kazdan és a f(tési korok vizét is egy hdcseréldvel elvdalasztani, ezzel is védve a
kazdnt az esetleges szennyezddések okozta kdroktol.

A belsé hémérséklet a vonatkozd rendelet szerint biztositando.

A tervezett Uj kozponti fUtési rendszer hétermeldje fatizelésl kazdn lesz. A rendszer kdzponti
idojarasfuggd szabdlyozdasal és minden radidtoron termosztetikus szeleppel készUl.

A fUtési rendszert beszabdlyozdsi terv alapjdn kdtelezd beszabdlyozni és a beszabdlyozast
dokumentdini szUkséges. Tartds probalzemet kell tartani, mely sordn a fUtési rendszer
mUkddését, az Uzemelési paraméterek teljestlését ellendrizni €s dokumentdini kell.

A szUkséges méretezések, illetve a szerelési tervek elkészitésére jogosult épUletgépész
tervezdnek kell megbizast adni.

A haszndlati melegviz készitésére helyi, atfolyds villanybojlert tervezink.

4.6. Szellozés-, légtechnika:

Légtechnikai rendszer kiépitéset nem tervezzik.

Fokozott l€gzdrdsy nyildszarok beépitése esetén is biztositani kell a megfeleld légcserét a
telies belsd légterében, ez torténhet a nyilaszarokba beépitett legbevezetd elemek vagy
vasalati szell6zé alkalmazasaval.

A tervezett kézmoso elbtér és a we kdzotti ajtdt perforacioval kell kialakitani.

A padlastér hatékony (zarhatd-nyithatd) atszelldztetését kell biztositani a nydri héterhelés és
a téli héveszteség csdkkentése érdekében.

4.7. Hitési rendszer:

HUtési rendszer kiépitését nem tervezzik.
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5. Akaddlymentes kialakitds:
Az akaddlymentes megkdzelités és haszndlhatdsdg mar jelenleg is biztositott.

6. Kdrnyezetvédelem:

6.1. Altaldnos hatdsok az épitett és tdji kornyezetre

A tervezett dllapot a rendezési terv eldirasait betartva illeszkedik a kialakult kérnyezethez.

A megvaldsitashoz egységes kdrnyezethaszndlati engedély nem szUkseges.

A tervezett épitéstechnoldgia és a rendeltetésszer0 haszndlat kdrnyezetterhelése nem
haladja meg a jogszabdlyban megengedett érték(ek)et.

Az épitési tevékenység az érintett telek terepviszonyait nem valtoztatia meg.

6.2, Zoldfelllet:

A tervezett épitési munkdhoz fa kivagds nem szUkséges.

6.3. Egheté és veszélyes anyagok taroldsa:

llyen tevékenység nem térténik az épUletben, a fatlzeléshez szUkséges fatdrolds kivételével.
A vonatkozd tdzvédelmi szabdlyok betartdsa kdtelezd!

6.4. Levegomindség:

A kialakult dllapot nem érintett, nem vdaltozik.

6.5. Zajszennyezés:

A kialakult dllapot nem érintett, nem vdltozik.

A kivitelezés sordn is biztositani kell az el&irt zajternelési hatdrértékek betartdsdat.

6.6. Vizgazdalkodas:

A kialakult dllapot nem érintett, nem vdaltozik.

6.7. Hulladékkezelés a kivitelezés sordan:

A kivitelezés sordn keletkezd veszélyes hulladékok gyuUjtésével, atmeneti tdaroldasaval és
artalmatianitasra térténd ataddsaval kapcsolatban a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
eléirasait kell betartani.

A bontdast végzd vdallalkozdnak a bontds megkezdése elbtt kockdazatértékelést kell készitenie,
a hulldmpaldval végzett munkatevékenységre vonatkozdéan, melybdl az esetleges
azbesztexpozicid jellege és mértéke (az azbeszt azonositdsa, és a munkavdlialdkat
veszélyeztetd azbeszt expozicid mérése) megdliapithatd.

A tetbszerkezet bontdsa a héjazat eltdvolitdsdval kezdddik. A bontdst elemenként kell
végezni, Ugyelve a palatdbldk vagy elemek épségére, hiszen ez az anyag eléregedett
dllapotban kénnyen térik és ez dltal a levegdbe kerllhet a veszélyes azbesztpor.

A tetéfelUleten tilos jarnil

A kibontotft pala veszélyes hulladékként kezelendd, a vonatkozd elbirdsok maradéktalan
betartdsdval. Az azbeszt tartalmy épitéanyaga 16/2001(VII.18) KOM rendelet szerint az |-es
veszélyességi osztalyba sorolt veszélyes hulladéknak mindsul, melynek bontdsdt, szallitasat és
elhelyezését csak szakcég végezheti.

Tudni kell, hogy a cementben megkdtott azbesztet tartalmazd termékekbdl (a hulldmpala is
ilyen) a veszélyt jelenté szdlak csak az anyag szétmorzsoldsakor, azaz a tetéfedd anyag
megbontdsakor kerUlnek ki a levegdbe. Az ép azbesztpala ezért nem jelent szdmottevd
kockdzatot. Bontdskor a palatdbldkat vagy elemeket, épen (vagds, torés, furds nélkul) kell
duplafald polietilén zsdkokba, vagy zdrt konténerekbe elhelyezni, majd kijeldlt és
engedélyezett, veszélyeshulladék-lerakdba szdllitani.

A kUIon kezelt és elszdllitott hulladékpala az azbeszten kivil mds veszélyes Osszetevdt nem
tartalmazhat (pala hulladék EWC 17 06 01).

Az azbeszttel kapcsolatos kockdzatoknak kitett munkavdllaldk védelmérdl szold 12/2006. (Il
23.) EUM rendelet és az azbesztmentesités kdvetelményeit és a vonatkozd hatdrértékeket
szabdlyozd, 26/2000.(1X.30.) EUM rendelet elSirdsait be kell tartani.
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A kibontott anyagot vagy térmeléket a tetdn tdrolni filos, azokat folyamatosan kell a
munkavégzés sordn a térszinre lejuttatni.

A lebontott palatdbldkat vagy elemeket és a tdrmeléket a tetdérdl vagy az dlivéanyrdl ledobni
tilos, kerUlni kell az elemek sérilését.

A munkafolyamatok &sszehangoldsaval és atgondolt munkaszervezéssel a keletkezd épitési
hulladékok mennyisége csdkkenthetd!

A kivitelezés soran keletkezd épitési hulladékok gyuUjtése, taroldsa és elszdllitdsa a vonatkozd
jogszabdlyi eldirdsok betartasaval, kdrnyezetszennyezést kizdré moédon térténjen.

Az épitési tevékenység sordn keletkezd épitési hulladékok vdlogatdsa célszerl Ujra
felnaszndlhatd, hasznosithatd, illetve ténylegesen hulladék részekre. Az elSbbit beépitik vagy
értékesitik, az utdbbit, arra engedéllyel rendelkezd hulladékkezeldnek kell atadni tovdbbi
kezelésre, lerakdasra. Az épitési tormelék taroldsa, szdllitasa szabvdanyos konténerrel térténhet.
Az egyes hulladék frakciok mennyisége varhatéan nem haladja meg az eldirt kUszobértéket.
6.8. Hulladékkezelés a haszndlat soran:

A kialakult dllapot nem érintett, nem vdltozik.

7. Tervezdi nyilatkozat:

Alulirott tervezd kijelentem, hogy:

e A tervezett épitmény megfelel a rendeltetési célja szerinti, az OTEK 50. § (3)-ban el8irt
alapvetd kdvetelményeknek, és a tervezési programban részletezett elvardsoknak, illetve az
egyéb vonatkozd jogszabdlyoknak, kUldndsen a kivitelezési és az eljdrasi kddex
kdvetelményeiknek, azoktdl eltérés nem valt szUkségessé.

e a vonatkozd szabvdanytdl eltéré miszaki megoldds alkalmazdsa esetén a szerkezet, eljdards
vagy szamitdsi modszer a szabvanyossal legaldbb egyenértékd,

¢ a megvaloésitashoz droksegvéedelmi hatdsagi engedély nem szikséges,

ea fervdokumentdacid a tervezési fazisnak megfeleléen tartalmazza a betervezett épitési
termékek elvart mdszaki teljesitménye vonatkozd kdvetelményeket,

¢ helyszini bejdrdson meggydz&dtem a tervben foglaltak kivitelezhetdségérdl.

ea kdzrem(kddo tervezd(k) szakmagyakorldsi jogosultsdgdat a tervdokumentdcio aldird
lapjdn a kamarai névjegyzéki szam feltlintetése igazolja.

Kijelentem tovdbbd, hogy a tervezés sordn az érintett kdzmuUszolgdltatokkal és/vagy

szakhatdsdgokkal szUkség szerint egyeztettink, esetleges észrevételeiket és/vagy eldirdsaikat

a tervezeéskor figyelembe vettik.

A tervezett épllet a hé- és pdratechnikai, ill. épUletenergetikai kdvetelményeknek megfelel.

Az ingatlan nem mdemlék és nem védett terlleten fekszik.

A tervezett épitmény és annak részei a rendeltetési céljdnak megfeleléen, és a helyszini

adottsagok figyelembevételével:

¢ nem akaddlyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, 6ndllé rendeltetési egységek

rendeltetésszer( és biztonsagos haszndlhatésagat,

e méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitasaval illeszkedik a kdérnyezet és a kérnyezd

beépités adottsagaihoz,

nem korldtozza a szomszédos telkek beépitését,

nem kdrositja a szomszédos beépitést és annak épitészeti jellegzetességeit,

lehetdvé teszi az épitészeti drokség és az épitészeti értékek megovasat,

elhelyezési modja, beépitési magassdga, homlokzata, tetdzete és azok kialakitdsa

lehetdveé teszi a teleplléskép és a kdrnyezet eldnydsebb kialakitasat, a tdj és telepUléskép

értékeinek érvényeslUlését,

e ¢épitészeti megolddsaval hozzdjarul a tgj- és a telepUléskép esztétikus alakitasahoz.
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8. Kiviteli tervdokumentacié:

A tdrgyi tervdokumentacio 6nmagdban kivitelezésre nem alkalmas!

A tdrgyi épUlet kdzhaszndlaty, ezért az épitményekre vonatkozé kdvetelmények teljes kdrére
kiterjedd kivitelezési dokumentdciot kell késziteni, mely az épitdk, szereldk, gydrtdk szadmdra a
gydartmanyterv elkészitéséhez, a megvaldsitashoz szUkséges és elégséges minden kdzvetlen
informdacidt, utasitdst tartalmaz, tovdbbd tanusitja a kildén jogszabdly szerinti mdszaki
dokumentdcidban részletezett kbvetelmények teljesitését.

A tdrgyi épitési tevékenység csak a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatdrozott
tartalmu kivitelezési dokumentdacié alapjan végezhetd!

9. Megjegyzések:

A tervdokumentacio és a létrejové mU szerzdi joga a tervezdt illeti, a szerzéi jog védelme
alatt dll. Ezzel kapcsolatos minden jog fenntartva.

A terv kizdrélag a tervezési programban meghatdrozott célra haszndlhatod fel.

A szakdgi tervek, illetve azon belUl a terviapok és az iromdanyok csak egyUtt értelmezhetdk.
Az elvart teljesitmény-jellemzdék elérése érdekében a beépités soran a tervezd eldirdsai
mellett, figyelembe kell venni az épitési termék gydrtéinak a beépitendd termékek
teljesitményére vonatkozd nyilatkozatait, illetve az alkalmazdstechnikai Utmutatdkban
foglalt tdroldsdara, szdllitdsdra, beépitésére vonatkozd, a kivitelezés idején érvényes
eléirasait is.

A tervezési iddszakdban nem volt lehetdség a tervezett épitési tevékenységgel érintett
meglévd épitmény(ek) eltakart (a tervezéskor nem hozzdférnetd) szerkezeteinek feltdrdsos
vizsgdlatara. Ezért a szakszer( kivitelezés feltétele a szUkséges feltdrdsok elvégzése a tervben
feltételezett korilmények, mulszaki dllapot (pl. alapozdsi paraméterek, a vizszigetelés
megléte és dllapota, stb.) ellendrzése érdekében. A feltdrdas(ok) alapjdn szUkséges tovabbi
teenddk meghatdrozdsa a Tervezd feladatal Minden ilyen, illetve egyéb a kivitelezés sordn
elére nem Iathatd muUszaki probléma felmerUlésekor tervezdt értesiteni szUkséges, a
megolddashoz tervezéi mivezetést kell igénybe vennil

A kivitelezés sordn a munkabiztonsagi, tUzvédelmi, érintés- és vagyonvédelmi szabdlyokat
valamint a vonatkozd Magyar Szabvdnyok eldirdsait be kell tartani.

A kivitelezést csak regiszirdlt Kivitelezd végezheti felelés mdszaki vezetd irdnyitasaval.

A tervtdl vald bdrmilyen, geometriai vagy funkciondlis elrendezést, illetéleg épitési terméket
vagy elvart mdszaki teljesitményt, stb. érintd, eltérést a tervezdvel elbzetesen jova kell
hagyatni, illetve épitési engedély kdteles valtoztatds esetén az engedélyeztetés eljdarasat le
kell folytatnil

A Kivitelezbnek az épitési tevékenység megvaldsitdsa  sordn  legaldbb @
tervdokumentdcidban meghatdrozott, elvdrt mudszaki teljesitménnyel rendelkezd épitési
terméket kell beépitenie. Amennyiben a kivitelezés sordn az épitési termék helyettesitése
szUkséges, akkor az épitési napléban tortend régzités mellett a Tervezd dltal megjeldlt épitési
termék helyett a megadottal azonos vagy anndl jobb teljesitményértékd helyettesitd épitési
termék kivalasztasa a Tervezd jdvahagydsdaval és az Epittetd egyetértésével tdriénhet.

Pécs, 2016. mdjus 02.

Timdar Gyoérgy okl. épitémémdk E2-02-0236
Timar Epitész-Mémdk Iroda Kft.; 7623 Pécs, Ungvdar u. 22.
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